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Nasténné nabijeci stanice AC pro elektromobily a plug-in hybridy EVmate

Bezpecéné feseni pro rychlé nabijeni elektromobill. Nasténna
nabijeci stanice EVmate je navrZzena pro bezpecné a rychlé
nabijeni AC (rezim nabijeni 3, do vykonu az 22 kW), ve
vnitfnim nebo venkovnim prostredi, pro rlizné typy a modely
elektromobil(, pro nabijeni v rezidenénich nebo komerénich
budovach (hotely, firemni parkovisté, administrativa atd.).
Nabijeci stanice umozriuje jednoduchou montaz a provoz,
muUze byt vybavena bezdratovym fizenim pfistupu (RFID) i
komunika¢nim modulem RS485 (pro zaclenéni do
nadfazenych Fidicich systém).

Nabijeci stanice EVmate:

nabizi jedno &i tfifazové pfipojeni umoznujici
dobijeni o vykonu dle verzi 3,7kW az 22 kW
je vzdy vybavena zabudovanym nabijecim
kabelem umoznujici pohodIné kazdodenni
nabijeni

na vybér jsou modely s nabijecim
konektorem typu 1 (,Yazaki“) nebo 2
(-Mennekes")

je vzdy vybavena zabudovanym sensorem
zbytkového stejnosmeérného proudu a splfuje
tak pozadavky na instalaci i v zemich se
zvySenymi naroky na ochranu

(napf. Némecko)

je mozné dodat ve dvou rdznych verzich
pfipojeni na elektrické rozvody. Ve verzi s
napajecim kabelem s pétikolikovou tfifazovou
zasuvkou (v provedeni 16A nebo 32A) nebo
ve verzi wallboxu bez pfivodniho napajeciho
kabelu, ktery tak Ize instalovat pfimo na
misto, kde je vyveden pfivodni kabel
(napfiklad pfimo ze zdi). Napajeni se pak
pFipoji pfimo v nabijeci stanici do
pfipravenych svorek.

ma vysoky stupen IP ochrany a umozriuje tak instalaci wallboxu jak v garazi, tak i ve venkovnim
prostfedi, napf. na parkovisti, zvenku budovy apod.

je univerzalné v provedeni se zvySenou UV ochranou pro venkovni instalaci

je pIné certifikovana a jednotlivé komponenty i cela stanice splfiuji nejvyssi standardy a normy pro
nabijeni elektrickych vozl

je pIné konfigurovatelna v ramci intuitivniho konfiguratoru na www.evmate.cz

je rozsifitelna o Fizeni pFistupu pomoci bezdratové identifikace (karta, €ip apod.)

je variantné vybavena rozhranim RS485 pro nadfazené fizeni (napf. FVE)

v ramci prislusenstvi nabizi i robustni instala¢ni stojan (v povrchové upravé pozink + praskova
barva)




Pocet fazi
Jmenovité napéti

Jmenovita frekvence

Max. vstupni proud

Integrovany napajeci kabel
Uzemnovaci soustava

Pocet nabijecich bodu

Jmenovity vykon
Integrovany kabel

Délka integrovaného kabelu

Drz4k kabelu
Kryt nabijeci stanice

Automatické Fizeni nabijeni ext.
Manualni ovladani nabijeni ext.

Snizeni vykonu nabijeni

Casovat / fizeni nabijeni HDO

Rizeni pfistupu

Indikace zapnuti/pohotovosti

Indikace stavu
Indikace chyby

Indikace pfistupu (RFID)
Moznosti konfigurace

TFida ochrany IP

Nehoflavé provedeni

UV ochrana

Rozsah provoznich teplot
Rozsah skladovacich teplot
PFipustna relativni vihkost

Certifikace
Hmotnost

EVmate 01/1 nebo 2 -1-16
EVmate 01/1 nebo 2 -1-25
EVmate 01/1 nebo 2 -1-32

EVmate 01/2-3-16
EVmate 01/2-3-25
EVmate 01/2-3-32

Rozméry (d x $ x h)
PFepravni rozméry

varianty 1 (1P+N) / 3 (3P+N)

varianty 230 V / 400V (3x230 V)

50/60 Hz (+/- 1 %)

varianty 16 A/ 25A /32 A

variantné, ano (standardné 2 m) / ne

TN-S nebo TN-C-S, TT (za pfedpokladu uprav ochrany uzemnénim)

varianty 3,7 kW /7,4 kW / 11 kW / 17kW / 22 kW
ano, varianty typ 1 /typ 2

standardné 5 m / variantné 2-8 m

ano

ano

v ramci pfislusenstvi ano (RS485, fizeni dle odbéru, FVE apod.)
v ramci pfisluSenstvi ano

mozné

mozné

v ramci pfislusenstvi ano, RFID (MIFARE)
ano, LED

ano, LED

ano, LED

ano, soucasti RFID modulu, LED

ano, v ramci konfiguratoru www.evmate.cz

IP54 dle normy DIN EN 60529 (VDE 0470-1)
ano, VO / V2 (UL94)

ano

-30° az +50 °C

-30° az +80 °C

5% az 95%, bez kondenzace ,
ano, CE, prohlaseni o shodé, certifikace EZU

cca 4 kg

cca 5 kg

cca 5 kg

cca 6 kg

cca 7 kg

cca 7 kg

(v8echny dily jsou soucéasti dodavky), vaha se
muze lisit dle délky kabelll

300x300x90 mm (bez kabell)
600x400x200mm

Model Vstupni proud Nabijeci konektor Pocet fazi Celkovy vykon
EVmate 01/1-1-16 1x 16A typ 1 1 3,7kW
EVmate 01/1-1-25 1 x 25A typ 1 1 5,7kW
EVmate 01/1-1-32 1x32A typ 1 1 7,4kW
EVmate 01/2-1-16 1x 16A typ 2 1 3,7kW
EVmate 01/2-1-25 1 x 25A typ 2 1 5,7kW
EVmate 01/2-1-32 1x32A typ 2 1 7,4kW
EVmate 01/2-3-16 3 x 16A typ 2 3 11kW
EVmate 01/2-3-25 3 x 25A typ 2 3 17kW
EVmate 01/2-3-32 3 x32A typ 2 3 22kW

Vyrobce a dodavatel:
Obchod a technicka podpora:

VEKOBS s.r.0., Cilkova 865/11, 142 00 Praha 4, IC: 27168255

+420 606 731 971

© Vekobs s.r.o., 5-2021



